
CASSETTI IN LEGNO E METALLO
Gamma modulare di cassetti in legno o metallo pronti 
per essere agganciati alle guide, in diverse altezze e 
diverse finiture.
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LA PRATICITÀ DEL CASSETTO

 

Dall’esperienza di Comferut, una soluzione che arrichisce la nostra gamma per il mondo dell’arredo.

abbattere i tempi di lavorazione
dedicandoli ad altre lavorazioni 

. . . . . 1

montatoSU MISURA

I cassetti sono componenti fondamentali per ogni mobile. La loro capienza, scorrevolezza, affidabilità di
portata e longevità sono caratteristiche importanti per proporre al cliente un arredo funzionale al suo utilizzo

quotidiano, a prescindere dall’ambiente.

Il nuovo servizio di fornitura di cassetti montati permetterà di:

ridurre i costi di produzione
con un costo certo per cassetto

. . . . . 2

abbassare drasticamente lo spreco di materiale
con ulteriore vantaggio economico

. . . . . 3

fornire un prodotto di alta qualità
personalizzabile in dimesioni e �niture

. . . . . 4

A seconda delle esigenze e delle misure del mobile sarà 
possibile scegliere tra cassetti in legno o cassetti in metallo 
pre-assemblati, tipicamente utilizzati per tutti gli ambienti, 
pronti per il montaggio.

Ogni cassetto è fornito con guide Hettich, 
marchio leader del settore che garantisce il 
perfetto connubio tra qualità e design, 
assicurando longevità e scorrevolezza.
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CASSETTI IN LEGNO
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CASSETTI IN LEGNO

Fondo sfilabile sul fronte

Spine sulle teste delle sponde per applicare il vostro frontale

Fondo in fresata (a richiesta sfilabile sul retro)

Fori passanti sul fronte per avvitare il vostro frontale

Fondo in fresata (a richiesta sfilabile sul retro)

Frontale riportato ribassato di 20mm rispetto alla sponda

Montato 3 lati

Montato 4 lati

Montato 3 lati con frontale riportato

Tipologia
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Finiture

CASSETTI IN LEGNO

Multistrato di pioppo impiallacciato Frassino sbiancato sp.15mm bordato in essenza 1mm.

Fondo nobilitato sp.6mm.

Finitura:

Verniciato opaco

Multistrato di pioppo impiallacciato Rovere sp.15mm bordato in essenza 1mm.

Fondo Multistrato di pioppo impiallacciato Rovere sp.8mm.

Finitura:

Grezzo

Multistrato di pioppo impiallacciato Rovere sp.15mm bordato in essenza 1mm.

Fondo Multistrato di pioppo impiallacciato Rovere sp.8mm.

Finitura:

Verniciato opaco

Nobilitato Bianco sp.14mm bordato in ABS 1mm.

Fondo Nobilitato Bianco sp.8mm.

Finitura:

Goffratino

Nobilitato Tessuto Tortora sp.14mm bordato in ABS 1mm.

Fondo Nobilitato Tessuto Tortora sp.8mm.

Finitura:

Tessuto

Nobilitato Tessuto Antracite sp.14mm bordato in ABS 1mm.

Fondo Nobilitato Tessuto Antracite sp.8mm.

Finitura:

Tessuto

Nobilitato Nero sp.14mm bordato in ABS 1mm.

Fondo Nobilitato Nero sp.8mm.

Finitura:

Goffratino

10



Progettazione

CASSETTI IN LEGNO

Fortaura centrale solo per vani superiori a 760mm

H A B

60 36

80 32 32

100 40 32

120 38 64

140 49 64

160 37 96

180 57 96

200 57 96

250 75 128

300 69 160

Fori frontale standard

50

// //

50

A
B H

LW Luce interna corpo mobile

NL

 

Profondità del cassetto
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Progettazione

� Estrazione totale a scomparsa

� Con SILENT SYSTEM integrato

� Regolazione verticale senza attrezzi

Profondità

min. mobile

(mm)

Interasse

b1

(mm)

263

293

313

333

363

393

413

433

463

493

513

563

613

142

160

192

192

192

224

224

224

256

256

288

288

352

Lunghezza

Nominale

(mm)

250

280

300

320

350

380

400

420

450

480

500

550

600

Interesse

b2

(mm)

Portata

(kg)

30

30

30

30

30

30

224

224

30

30

30

30

30

30

30

SKL = NL

QUADRO V6 > SILENT SYSTEM 30Kg

LB Larghezza vano interno mobile

NL Lunghezza nominale

SKL Lunghezza cassetto

SKW Larghezza utile del cassetto

Fissaggio delle guide



Montaggio e regolazione

QUADRO V6 > SILENT SYSTEM 30Kg
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Progettazione

� Estrazione totale a scomparsa

� Con PUSH integrato

� Regolazione verticale senza attrezzi

Profondità

min. mobile

(mm)

Interasse

b1

(mm)

263

313

363

413

463

513

563

160

160

192

224

256

288

320

Lunghezza

Nominale

(mm)

250

300

350

400

450

500

550

Interesse

b2

(mm)

Portata

(kg)

30

30

30

30

30

224

224

30

30

SKL = NL

QUADRO V6 > PUSH 30Kg

LB Larghezza vano interno mobile

NL Lunghezza nominale

SKL Lunghezza cassetto

SKW Larghezza utile del cassetto

Fissaggio delle guide
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QUADRO V6 > PUSH 30Kg
Montaggio e regolazione

1

L

L

LW

NL L

EB 20

Quadro V6 Quadro V6+

< 350 LW - 89 LW - 93

> 350 LW - 85 LW - 89

!

Quadro 4D V6 



CASSETTI IN METALLO



Frontale interno in 
vetro

Frontale interno in 
metallo

AVANTECH YOU

H 101H 77

Cassetti

Cassettoni

Sottolavelli

H 251

H 101 H 139 H 187

Metallo Nobilitato + plastica

H 187 InLay

H 139

H 187 H 187 InLay

Tipologia cassetto
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Finiture

BIANCO ARGENTO ANTRACITE

Finiture:

BIANCO

ACCIAO

ARGENTO

CROMO

Non compatibili con il cassetto InLay.

ANTRACITE

ROVERE NOCE

È possibile personalizzare le placchette con il proprio logo (min. 500 pz).

AVANTECH YOU

Profili superiori

Placchette

Il profilo superiore della spondina è disponibile in 7 finiture.
Con un semplice click è possibile personalizzare ogni cassetto.

Personalizzazioni
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Profondità

AVANTECH YOU

Progettazione

Dimensioni interne cassetto

 = Lunghezza nominale guida - 28mm

Larghezza  = Vano interno mobile - 41mm

Dimensioni di taglio

H77 46

FRONTALE RETRO

(Foratura senza attacchi)
(Solo senza attacchi)

Push to Open

Silent

H 77

Posizione di fissaggio guida
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AVANTECH YOU

Montaggio frontale

Montaggio cassetto

H 77
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