Soluzioni di montaggio

Il segreto dietro un fissaggio perfetto



Vantaggi e
Applicazioni

Gamma Very
Low profile

Clip che garantiscono il minimo
spazio tra pannello e supporto.
|deale per componenti molto sottili.

Fissaggio
Le clip possono essere incassate,
incollate o fissate con viti e rivetti.

Carico
Resistenza all'estrazione da 5 a 25 kg
per set; disponibile versione Fire Rated.

Usi comuni
Pannelli in compensato sottile rivestiti,
segnaletica e alluminio a nido d’ape.

Il sistema Fastmount garantisce un’estetica
impeccabile grazie al’assenza di fissaggi
visibili e preserva l'integrita dei materiali
eliminando ogni danno ai pannelli durante
I'installazione. La struttura permette la
rimozione e sostituzione ripetuta dei
componenti, assecondandone la naturale
flessibilita ed espansione.

Offre massima versatilita con opzioni

di montaggio tramite colla, viti o
autofilettanti, garantendo al contempo
un miglioramento acustico e una netta
riduzione dei tempi d'attesa in cantiere.

|deale per ogni contesto, dalle nuove
costruzioni alle ristrutturazioni, si applica a:

Superfici: Soffitti, pareti, mobili,
tappezzeria e pannelli di ispezione
o ventilazione.

Materiali: Pannelli rivestiti, verniciati,
compositi e acustici.

Substrati: GRP, nido d'ape, alluminio
e compositi in applicazioni indoor ed
outdoor.
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VL-M3 VL-F3
Clip maschio Clip femmina



Gamma
Low profile

Clip auto-filettanti, a vite o a incollaggio
per il montaggio di pannelli a parete
in spazi ridotti.

Carico
Estrazione da 5 a 15 kg
(in base alla clip maschio).

Compatibilita
|deale per supporti curvi,
cartongesso, MDF o schiuma.

Usi comuni

Pannelli decorativi, pareti curve
e pannelli non rivestiti.

TC-F6H TC-M6

Clip femmina per Clip maschio con
servizi pesanti fissaggio a vite
TC-SM6S TC-SM6

Clip maschio Clip maschio nastro

da cucire vhb riparazione
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LP-M8A LP-AF8A
Clip maschio Clip femmina
autofilettante auto adattabile
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LP-SM8AS LP-F8
Clip a montaggio Clip femmina
superficiale autofilettante

Gamma

TC Tessile

Sistema progettato per il fissaggio invisibile
di tessuti morbidi e cuscini su superfici
rigide, sia in interni che in esterni.

Carico
Supporta fino a 32 kg di carico di rottura
per set di clip.

Meccanismo
Sistema di bloccaggio a scorrimento per
un fissaggio sicuro e nascosto.

Applicazioni
Lettini prendisole, cuscini per superyacht,
basi e schienali dei sedili.



Progettata per installazioni su
cartongesso e compensato in
ambito civile e navale.

Caratteristiche

Il sistema di aggancio a due scatti
permette una regolazione di 6 mm in
ogni direzione, assicurando un
allineamento perfetto.

Applicazioni
Pareti e soffitti complessi, grandi
pannelli e allestimenti nautici.
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SLX-F40T
Clip femmina
per compensato
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SLX-F1.5R

Clip femmina
per cartongesso
e compensato
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SLX-F1.5R-FR
Clip femmina per
cartongesso e
compensato

CP-01ST
Centratore largo
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SLX-F40R
Clip femmina per
cartongesso

SLX
Clip maschio

SiepmloNe] 18kg 18kg 25kg
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SLX-F40R-FR
Clip femmina per
cartongesso



